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Brug af stenmaterialer til opbygning af vej - Skovagervej, Bjerringbro

Forvaltningen har den 9. juni 2016 modtaget en henvendelse vedrorende brug af
stenmateriale til sikring af en vejstrekning mellem Skovagervej '11 og Skovagervej
13, Bjerringbro. I henvendelsen anfores det at: "jeg mener ikke at dette affald er
godt nok knust til at mA bruges til dette form\l".

Besiqtiqelse pe) sbdet
Den 14. juni 2016 blev der foretaget en besigtigelse af dels den vejstrekning
mellem Skovagervej 'l '1 og Skovagervej '13 hvor byggeaffald er udlagt samt dels
byggeaffaldet, som ligger i bunker ved Skovagerv$23. Besigtigelsen blev
foretaget sammen med Leif Mariussen, som er medlem af Grundejerforeningen
Skovagervej og ejer af Skovagervej 23.

Vejstrekningen er en privat fellesvej, som vedligeholdes af Grundejerforeningen.

Der er foretaget opfyldning af "en lavning" i vejen pA en vejstrekning op mod
Skovagervej 13.
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Optyld pd vejstrekningen pA Skovagervei (mellem nr. 11 og 13)



Opfyld pA vejstrakningen pd Skovagervei (meilem nr. 1 1 og 13)

Ved besigtigelsen blev det oplyst, at Arsagen til vejsikringen/opfyldningen er, at

starre ksretajer (bl.a. i forbindelse med tamning af septiktanken hos Skovagervej
'13) ikke kan "komme op ad vejen " og at dele af vejstrakningen derfor haves 1 -
17. meter.

Der er udlagt stenmateriel pA en samlet strakning pA ca. 30 meter.

Ved besigtigelsen blev det oplyst, at vejsikringen afsluttes med at udlagge ca. 10

cm stabilgrus eller tilsvarende og at skrenter ved vejsiden tildakkes med muldjord

sAledes at vejrtrakning efterfolgende vil fremst€r naturlig.

Forvaltningens bemarkninger

Hvad siqer reelerne?
Jf. Bekendtgorelse om anvendelse af (..)sorteret, uforurenet bygge- og

anlagsaffald nr. 1414 af 30. november 2015 kan uforurenet og kildesorteret tegl og

beton frit anvendes som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer. Ved

kildesorteret beton, forstAs betonbrokker uden rester af andre materialer som glas,

asfalt, isolering, fugemasse etc. og uden andre skadelige stoffer, der kan forurene
jord eller grundvand.

Materialerne mA bl.a. anvendes til opbygning af veje og pladser. Indbygning af

materialer ud over den nodvendige mengde er ikke genanvendelse og kan ikke

t i l lades.

Som udgangspunkt bsr stenmaterialerne vere nedknust i en storrelse, svarende til

det, de skal erstatte, f.eks som stabilgrus. En tilstrekkelig nedknusning giver den

bedste mulighed for korrekt opbygning af vejen og herved en mere "stabil" vej.



Det er forvaltnings vurdering, at der her er tale om et reelt behov for at sikre vejen

og at der derfor ikke er tale om bortskaffelse/deponering af affald.

Forvaltningen har ikke vurderet hvorvidt opbygningen af vejen "rent vejteknisk" er

tilstrakkelig stabil og holdbar, men dette ansvar pihviler alene

grundejerforeningen.

Hvad skal der ske?
Forvaltningen accepterer i dette tilfalde, at stenmaterialerne, der anvendes til

vejsikringen maksimalt er pA storrelse med herreg6rdsstene, hvilket betyder, at der

er kloakror, der allerede er udlagt, som skal neddeles yderligere.

Oolaqet ved Skovaqervei 23

Grundejerforeningen har et oplag af stenmaterialer ved Skovagervej 23, som

ligeledes tenkes anvendt til vejsikringen. Oplaget indeholder bl.a. glaserede

teglsten og i en af bunkerne var der isoleringsmateriale pA nogle af stenene.

Oplaget ved

Skovagervej 23 -

glaserede teglsten

Oplaget ved

SkovageNej 23 -

teglsten mecl

isoleringsmateriale



De glaserede teglsten skal frasorteres og bortskaffes til Revas som
deponeringsegnet affald. lsoleringsmaterialerne pA teglstenen skal frasorteres og
bortskaffes til Revas som brandbart affald.

Teglstenene skal neddeles inden anvendelsen.

Sammenfaftende
Vejstrekningen pA Skovagervej kan sikres med uforurenede stenmaterialer med
en maksimal stsrre svarende til herregArdsstenene, hvilket betyder at kloakror og
teglsten skal neddeles/nedknuses.

Der mA ikke anvendes glaserede tegl til vejsikringen og isoleringsmaterialerne skal
frasortere.

Der mA ikke indbygges mere materialer end, hvad der er nodvendig.

Er der sporgsmAl eller bemarkninger til dette brev kan jeg kontaktes pi tlf. 8787
5605 eller p6 email:bie@viborg.dk

Med venlig hilsen

Birthe Eriksen
Miljotekniker
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LM-auto@mail . tele.dk -

miksa@adslhome.dk -

Leif Mariussen, medlem af grundejerforeningen
Skovagervej
k. Miksa


